. RC-RF n° :18/2011-LNEC/LERF
Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil, I.P. Pégia 45

Departamento de Edificios IPedido n° :17/2011

Nucleo de Revestimentos e Isolamentos Visto W
Jorge M. Grand&o Jopes

Laboratério de Ensaios de Reac¢éo ao Fogo

RELATORIO DE CLASSIFICAGAO DA REACGAOQO AO FOGO
SEGUNDO A NORMA EUROPEIA EN 13501-1:2007+A1:2009

ENTIDADE REQUISITANTE:

NOME: FLEXIPISO — PAVIMENTOS, Lda.

MORADA: Av. Infante D. Henrique 303 — 2750-170 CASCAIS

ELABORADO POR:

Laboratério Nacional de Engenharia Civil (LNEC)

MORADA: Av. do Brasil, 101, 1700-066 LISBOA PORTUGAL

DESCRIGAO DA AMOSTRA: Placas para revestimento de pavimentos “SBR”
NUMERO DO RELATORIO DE CLASSIFICAGAO: 18/2011-LNEC/LERF
DATA DE EMISSAO: 9 de Junho de 2011

Este relatdrio de classificagéo consiste de 5 paginas e s6 pode ser usado e reproduzido integralmente.

LNEC/DED Im‘
Av. do Brasil, 101, 1700-066 LISBOA PORTUGAL

Tel. +351.218443000 Fax. +351.218443027 gcreditacdo
Pessoa Colectiva 501 389 660

L0488
Ensaios
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1 - INTRODUGAO

Director do DED

O presente relatério de classificacdo define a classificacéo europeia de reacgéo ao fogo atribuida as
placas para revestimento de pavimentos “SBR”, de acordo com os procedimentos constantes da norma
europeia EN 13501-1:2007+A1:2009 - "Fire classification of construction products and building elements —
Part 1: Classification using data from reaction to fire tests”.

O Laboratério de Ensaios de Reacgdo ao Fogo do LNEC (LNEC/LERF) esta acreditado pelo IPAC
(L0488-Ensaios) para a realizagdo dos ensaios (vd. 3) que serviram de base & atribuicdo daquela
classificagéo.

2 - DESCRIGAO DO PRODUTO CLASSIFICADO
2.1 - Generalidades

O produto € definido como placas para revestimento de pavimentos “SBR”.
2.2 — Descrigao do produto

Apresenta-se a seguir a descricdo detalhada do produto.

Descricdo do produto:
De acordo com a informacdo da entidade requisitante, o produto submetido a ensaio (com as

cores verde, castanho e preto) eram placas para revestimento de pavimento “SBR”.

Estas placas sdo utilizadas em zonas de recreio, parques infantis, infantarios, salas de
fisioterapia, lares de idosos, balnedrios, zonas industriais, passeios publicos, centros veterinarios,
orlas de piscinas, ginasios, etc.

As referidas placas s8o produzidas a partir de granulos de pneu reciclado, com elevada
percentagem de borracha sintética — SBR (Sfyrene Butadiene Rubber), resina de poliuretano e
pigmentos.

O produto ensaiado tem as seguintes caracteristicas:

& EaDIICAME s e b st e FLEXIPISO - PAVIMENTOS, Lda.
e Morada do fabricante...................ccccccoeieeeees Av. Infante D. Henrique 303 — 2750-170 CASCAIS
oo R oh L verde (77/2011-1); castanho (17/2011-2) e preta (17/2011-3)
e Dimensdes faciais das placas (valor nominal)
— Comprimento (valores standard) ..........ccccccooiiiiiiiiiineeeinn e, 1000 mm e 500 mm
el 5 [0 1 B e 1000 mm e 500 mm
e = 1oLz LT T Fo, £ s R, 25; 43; 55; 65; 75 e 85 mm
e Dimensdes de placas comercializadas........ 1000 mm x 1000 mm x (25; 43; 55; 65; 75 e 85) mm

500 mm x 500 mm x 43 mm e 500 mm x 1000 mm x 43 mm

continua
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e Massa por unidade de superficie (valor nominal)
= RS BB IE MM, coversmsaissinsnsamnsssissessissssmmssiis i e S 20 kg/m?
= o BRI BB TTIIY, conusissniisssnsssnsossinsomsapsisssamems s A 26 kg/m®
U I BTN rsmniossioss s sy s R LS et 29 kg/m?
R T THIINLS s oo sssinb s ibhismss st NS E sl i 37 kg/m?
I U T b NN o A SR B o U 43 kg/m?
B LT L TR e e pR s Rl 48 kg/m?

As placas ensaiadas apresentavam, na parte inferior (Fig. 1) e em ambas as direcgdes
(comprimento e largura), canais espacados de 50 mm, com 35 mm de largura e 22 mm de altura total.

Figura 1 — Aspecto geral das placas para revestimento de pavimentos “SBR”

3 - BOLETINS E RESULTADOS DE ENSAIO DE APOIO A CLASSIFICAGAO

3.1 — Boletins de Ensaio

Nome .
. Nome Ndamero dos ;
do Laboratério _ P Norma de Ensaio
. do requerente Boletins de Ensaio
de Ensaios
FLEXIPISO — PAVIMENTOS, EN ISO 11925-2:2010
LNEC/LERF 106/2011-LNEC/LERF
Lda +AC:2011
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3.2 — Resultados de ensaios

Resultados para classificagdo
Norma(s) Numero de Parametro Parametro
g Parametros
de Ensaio provetes continuo de
(valor médio) | conformidade
EN ISO 11925-2; Fs (mm) 0 (Fs < 150 mm)
:2010 + AC:2011
Ataque da face Queda de gotas PPN NAO
principal pela chama | ou de particulas inflamadas -
Duragio da (inflamagéo do papel de filtro) (NAO)
exposicéo: 15s

4 - CLASSIFICAGAO E CAMPO DE APLICAGAO

4.1 — Referéncia da classificacdo

A classificagdo foi efectuada de acordo com a clausula 12 da norma europeia
EN 13501-1.

4.2 — Classificacéo

As placas para revestimento de pavimentos “SBR” produzidas pela fima FLEXIPISO -
— PAVIMENTOS, Lda., relativamente ao seu desempenho de reacgdo ao fogo, séo classificadas do
seguinte modo:
En
A classificacéo adicional relativamente a producéo de fumo é a seguinte:
nao aplicavel

A classificacio adicional relativamente a queda de gotas ou particulas inflamadas € a seguinte:

nao aplicavel
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O formato da classificagéo de reacgéo ao fogo excluindo o uso como revestimento de piso é:

Desempenho ao fogo Producgédo de fumo Queda de gotas

En 3 ...._| = ) e —

Isto é, Eq

Classificagcdo da reacg¢ao ao fogo: Eq

4.3 — Campo de aplicacédo

Esta classificagdo é vélida para o referido produto quando aplicado como revestimento de
pavimentos, colocado directamente sobre um suporte ndo-combustivel (classes A1 ou A2-s1, d0) com
massa volumica aparente superior a 1200 kgfm3 e espessura = 6 mm.

Esta classificacdo é, ainda, vélida para o seguinte pardmetro:

O = 1 (=14 L1 PSP gama de cores comercializada
5 — OBSERVAGOES

A classificacdo constante deste Relatério de Classificacdo ndo constitui uma aprovacéo de tipo nem
uma certificacdo do produto.

LISBOA, 9 de Junho de 2011

@] Chﬁéﬁwmsaios

C. A Pina Santos
Investigador Principal



